Требования к изготовлению и эксплуатации 
неинвентарных лесов
На строительных объектах нанимателями часто изготавливаются неинвентарные леса и подмости. В большинстве случаев нанимателем ошибочно принимается решение по допуску данных лесов (подмостей) к эксплуатации при выполнении работ на высоте только лишь после проведения их осмотра. 
Так 22.05.2024 на строительном объекте ООО «Зодчий» г.Слоним «Капитальный ремонт жилого дома по ул.Ф.Скорины, 11 в г.Слоним» для проведения работ по ремонту (отделке) потолков и стен внутри подъездов были смонтированы неинвентарные деревянные леса. После осмотра леса были допущены к выполнению работ на высоте. При выполнении работ произошло разрушение части лесов и падение находившегося на них работника, в результате чего он получил тяжкие телесные повреждения.
В соответствии с требованием п.81 «Правил охраны труда при работе на высоте», утвержденных постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 № 52 применение неинвентарных лесов допускается в исключительных случаях, и их сооружение должно производиться по индивидуальному проекту с расчетами всех основных элементов на прочность, а лесов в целом - на устойчивость. Проект должен быть завизирован работником службы охраны труда организации, утвержден главным инженером (техническим директором) организации.
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